UK 1414

Comfort

Geratetyp-Klassifizierung’
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr/24 h
Brutto-/Nutzinhalt

Gesamt

Kihlteil

davon Kellerfach

Gefrierteil
Sternekennzeichnung?
Lagerzeit bei Stérung
Gefriervermdgen in 24 h
Klimaklasse®
Gerdusch-Schallleistung
Spannung

Anschlusswert

Kiihlteil
Abtauverfahren
Beleuchtung
Obst-/Gemiiseschalen
Flaschenablage
GlassLine Innentiir

Gefrierteil
Abtauverfahren
Beleuchtung
Gefriertechnologie
Kélteakkus
IceMaker

Bauform und Kennzeichnung
Bauart
Tirmontage

Abmessung
Nischenhthe
Nischenbreite
Nischentiefe

Ausstattungsvorteile
SoftSystem

Bedienung der Steuerung
EAN-NT.

7
174/0,476 kKWh

113/105 |
100/92 |
13/131

* EXED
12h

2 kg

N

36 dB(A)
220-240V ~
12A

automatisch
LED
1

Comfort

Unterbaugeréat dekorfahig
flachenbiindig

82 -82cm
50 - 50 cm
min. 57 cm

Drehregler
4016803167846

Gefrierfach mit -18 °C oder kalter

Festwasseranschluss (3/4'") ist abschaltbar

A W N =

Gerétetyp-Klassifizierung: 7 Kihl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

Umgebungstemperaturen: SN von +10°C bis +32°C N von +16°C bis +32°C ST von +16°C bis +38°C T von +16°C bis +43°C

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerdt beigefiigten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Gerétetiefe um ca. 3,5 cm.
Das Gerét ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfligig héheren Energieverbrauch.

Anderungen vorbehalten. Datenstand: 05.12.2014



